KDHA /
Kombidon

Praktisk kombihuv for
mindre anlaggningar

PRODUKTEN DIMENSIONERING

Avluften riktas rakt ut fran véggen och har en skarm som
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ningsdimension @ 100 till 630 mm.
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MATERIAL

Tillverkas av férzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stalplat eller

Zinkmagnesium. Finns lagerférd som svart pulverlackerad.
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Kombidonet kan lackeras i valfri kuldr pa begaran.

UTFORANDE

Standardutférande Alternativt utférande



HAGAB - PRODUKTBLAD

KDHA

Kombidon

MATT OCH VIKT
EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 25)

B+ 10
~ i Kombidon, Hagabs typ KDHA av svartlackerad férzinkad
-— stalplat storlek 250.
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30 b=1 Forzinkad stalplat
— ———<t [ = Aluzinkbelagd stalplat
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[ [ b =3 Rostfristalplat

: : b=4  Zinkmagnesium
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U Ytbehandling (c)

< B . c=0 Olackerad
c=1 Svartlackerad
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c=2 Lackerad (kulér anges)
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Utférande (d)

100 100 440 204 2,2 .
d=0 Standard utférande

125 100 490 229 2,6 ] B
d=1 Alternativ utférande

160 100 560 264 3

200 120 640 304 38

250 150 740 374 5,7

315 220 870 464 83

400 220 1040 584 11,5

500 300 1240 724 18

630 375 1500 880 26,5

Matt i mm, vikt i kg.
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